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URSA, silný evropský výrobce tepelných izolací, je dynamickým spolehlivým partnerem s rozsáhlými zkušenostmi z různých klimatických 
prostředí. Vynikající účinnost zateplovacích systémů je zajištěná optimálním sladěním vlastností všech použitých komponentů. 

Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou funkční 
spolehlivost. Využíváme potenciál celé řady vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále pracují na tom, 
aby produkty prodávané pod značkou URSA byly vždy 
na nejvyšší technologické úrovni. 

Produktové skupiny URSA nabízejí širokou škálu 
konstrukčních řešení v pozemním stavitelství, čímž  
URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného  
rozvoje a ochrany životního prostředí prostřednictvím  
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV.

URSA GLASSWOOL
Tradiční minerální izolace na bázi skla. 
Výjimečně pružná, výborně drží v konstrukci a zajišťuje dokonalé 
vyplnění celé dutiny = spolehlivě eliminuje tepelné a akustické mosty.

URSA PUREONE
Jedinečná minerální izolace bez obsahu formaldehydu.
Uživatelsky velmi příjemná, kompaktní a nedráždivá.
Vhodná do prostředí s vyššími hygienickými nároky.

URSA Pure Floc
Čistě přírodní foukaná izolace bez obsahu formaldehydu.  
Technologie foukáním výborně vyplní dutiny, eliminuje tepelné  
mosty, rychle se aplikuje a tím zvyšuje efektivitu práce. 

URSA XPS
Izolace z extrudovaného polystyrenu, která má velmi  
vysokou pevnost v tlaku a je nenasákavá.

URSA SECO  
Systémové prvky speciálně vyvinuté pro optimalizaci  
tepelné ochrany konstrukce.

URSA – ZÁRUKA EVROPSKÉ KVALITY V TEPELNÝCH IZOLACÍCH

PŘEHLED PRODUKTOVÝCH SKUPIN
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   Doporučené použití    Alternativní použití

Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podhled Podlaha Spodní stavba - sokl Fasáda Příčka  
a předstěna
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URSA PUREONE USF 31 5        

URSA PUREONE SF 31 5           

URSA PUREONE SF 34 5           

URSA PUREONE DF 39 7           

URSA PUREONE TWP 37 8      

URSA PUREONE TWF 37 9      

 URSA PUREFLOC REFLOC 12           

UR
SA

  
GL

AS
SW

OO
L

URSA SF 32 PLUS 5           

URSA DF 32H 5           

URSA SF 35 6           

URSA DF 35 6           

URSA DF 35H 6           

URSA USF 35 PLUS 6        

URSA SF 35 PLUS 6           

URSA DF 38 7           

URSA TWP 1 9      

TWF 1 FONO 9      

URSA AKP 2/V 9    

URSA FKP 2 11   

URSA FDP 2/V-S 11    

URSA FDP 32/V-S 10    

URSA KDP 2/V 11    

URSA KDP 32/V 10    

URSA UDP 12 

UR
SA

  
XP

S

XPS N-III-L 13           

XPS N-III-L TWINS 13          

XPS N-III-PZ-I 14     

XPS N-III-PZ-I TWINS 14     

XPS N-V-L 14         

XPS N-VII-L 14         

UR
SA

 S
EC

O

SECO SD 0,025 15      

SECO SD 2 15        

SECO SD 100 15        

SECO KA 15         

SECO KP 15         

SECO DKS 15         

URSA SECO INVERSO 15 

URSA SECO SDV PLUS 15         

URSA
Doporučené  
použití  
produktů



TYPICKÉ APLIKACE

1) Izolace šikmých střech a vodorovných konstrukcí

Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. V zimě kvalitní zateplení střechy zabrání 
zbytečným únikům tepla z interiéru, naopak v létě tepelná izolace omezuje prostup 
tepla z exteriéru. 
Ekonomicky nejvýhodnější je použít co možná nejvyšší tloušťky zateplení. Cena tloušťky 
izolace ve srovnání s realizací stavby má minimální vliv na celkovou cenu konstrukce. 
Vyšší tloušťky zateplení mají díky každoroční úspoře za vytápění výrazně kratší návrat-
nost. Kvalitní zateplení má kromě šetření životního prostředí a finančních nákladů také 
pozitivní vliv na zdravé vnitřní prostředí.  

Doporučená řešení zateplení šikmé střechy
Tepelná izolace mezi krokvemi, pod krokvemi a v instalační mezeře

Tepelná izolace mezi krokvemi, pod krokvemi a nad krokvemi 

Důležité je neumisťovat parozábranu hned nad sádrokarton, aby nebyla perforována vruty sádrokartonu, 
prostupy elektroinstalací apod. Proto je ideální ve střeše přítomnost instalační mezery, která výrazně 
zvyšuje bezpečnost celé konstrukce z hlediska prostupu vlhkosti. Důležité je dodržet poměr 5:1 tepelné 
izolace nad a pod parozábranou. Tj. tloušťka izolace nad parozábranou směrem do exteriéru by měla být  
5x vyšší než v instalační mezeře. 

Nadkrokevní zateplení se často využívá v případě rekonstrukcí, pokud není dostatečná světlá výška 
podkroví pro vložení izolace pod krokve, nebo z estetických důvodů, aby mohly být krokve viditelné 
z interiéru. U nadkrokevního zateplení se nad krokve přes přítlačné latě vruty uchytí námětky 
z extrudovaného polystyrenu. Tím se vytvoří prostor pro vložení větší tloušťky izolace. 

V případě potřeby snížení tloušťky konstrukce je vhodné použít materiály s lepší (nižší) hodnotou součinitele tepelné vodivosti, např. 
0,031 nebo 0,034.  Více informací o aplikaci šikmých střech najdete v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech.
* Celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky je vyplněno minerální tepelnou izolací URSA.











Příklady izolací Izolace s λd 
[W/m·K]

Tloušťka [mm] Součinitel prostupu tepla  
U [W/m2·K]Mezi krokvemi Pod krokvemi Pod parozábranou

URSA PUREONE DF 39 
URSA DF 38 0,038-0,039 160 100 40 0,16

URSA PUREONE SF 34 
URSA SF 35/DF 35/DF 35 H/ USF 35 PLUS/SF 35 PLUS 0,034-0,035 160 80 40 0,16

URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31 
URSA SF 32 PLUS/DF 32 H 0,031 160 60 40 0,16

URSA PUREONE DF 39 
URSA DF 38 0,038-0,039 160 120 40 0,15

URSA PUREONE SF 34 
URSA SF 35/DF 35/DF 35 H/USF 35 PLUS/SF 35 PLUS 0,034-0,035 160 100 40 0,15

URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31 
URSA SF 32 PLUS/DF 32 H 0,031 160 80 40 0,15

URSA PUREONE DF 39 
URSA DF 38 0,038-0,039 160 240 60 0,10

URSA PUREONE SF 34 
URSA SF 35/DF 35/DF 35 H/USF 35 PLUS/SF 35 PLUS 0,034-0,035 160 200 60 0,10

URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31 
URSA SF 32 PLUS/DF 32 H 0,031 160 180 60 0,10

Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb

   
   
   
   

Příklady izolací Izolace s λd 
[W/m·K]

Mezi krokvemi A = 160 mm + nad krokvemi B
B=120 mm* B=140 mm* B=160 mm* B=200 mm*

URSA PUREONE DF 39 0,039 0,16 0,15 0,14 0,13

URSA DF 38 0,038 0,15 0,14 0,14 0,12

URSA PUREONE SF 34 
URSA SF 35/DF 35/DF 35 H/USF 35 PLUS/SF 35 PLUS 0,034-0,035 0,15 0,14 0,13 0,12

URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31 
URSA SF 32 PLUS/DF 32 H 0,031 0,14 0,13 0,12 0,11
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/12/rekonstrukce-sikmych-strech-URSA.pdf


Vhodné materiály pro zateplení šikmých 
střech a vodorovných konstrukcí

A λD = 0,031 W/m.K A1

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

US
F 

31

30 0,95 1 200 14 000 1 16,80 12 201,60
40 1,25 1 200 12 000 1 14,40 12 172,80
50 1,60 1 200 10 000 1 12,00 12 144,00
60 1,90 1 200 8 000 1 9,60 12 115,20

SF
 3

1

100 3,20 1 200 4 000 1 4,80 18 86,40
120 3,85 1 200 3 200 1 3,84 18 69,12
140 4,50 1 200 2 800 1 3,36 18 60,48
160 5,15 1 200 2 500 1 3,00 18 54,00
180 5,80 1 200 3 300 1 3,96 12 47,52
200 6,45 1 200 3 000 1 3,60 12 43,20
220 7,05 1 200 2 500 1 3,00 12 36,00
240 7,70 1 200 2 300 1 2,76 12 33,12

Tloušťka 
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

DF
 3

2H

80 2,55 1 200 4 500 1 5,40 18 97,20

SF
 3

2 
PL

US

100 3,20 1 200 4 000 1 4,80 18 86,40
120 3,85 1 200 3 200 1 3,84 18 69,12
140 4,50 1 200 2 800 1 3,36 18 60,48
160 5,15 1 200 2 500 1 3,00 18 54,00
180 5,80 1 200 3 300 1 3,96 12 47,52
200 6,45 1 200 3 000 1 3,60 12 43,20
220 7,05 1 200 2 500 1 3,00 12 36,00
240 7,70 1 200 2 300 1 2,76 12 33,12

URSA PUREONE USF 31 a URSA PUREONE SF 31   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr15

URSA DF 32H a URSA SF 32 PLUS   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,031 W/m.K A1 31

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

60* 1,75 1 200 12 000 1 14,40 12 172,80
80* 2,35 1 200 5 000 1 6,00 24 144,00
100 2,90 1 200 4 800 1 5,76 24 138,24
120 3,50 1 200 4 400 1 5,28 24 126,72
140 4,10 1 200 4 000 1 4,80 24 115,20
160 4,70 1 200 3 500 1 4,20 24 100,80
180 5,25 1 200 3 200 1 3,84 24 92,16
200 5,85 1 200 2 800 1 3,36 24 80,64
220 6,45 1 200 3 800 1 4,56 12 54,72
240 7,05 1 200 3 000 1 3,60 12 43,20
260* 7,60 1 200 2 800 1 3,36 12 40,32
280* 8,20 1 200 2 500 1 3,00 12 36,00

URSA PUREONE SF 34   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr10

A λD = 0,034 W/m.K A1

zelená

nová

úsporám

34

31

MATERIÁLY S NEJLEPŠÍ  
LAMBDOU V ROLI  
– nejlepší možné řešení

* Po dohodě.

Pro Novou zelenou úsporám 2021+ už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku,  
např. technický list či Prohlášení o vlastnostech. 
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-PUREONE-SF-31_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF32_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-SF-34-CZ.pdf


Tloušťka 
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

30 0,85  1 200 20 000 1 24,00 12 288,00  
40 1,15  1 200 17 000 1 20,40 12 244,80  
50 1,45  1 200 14 000 1 16,80 12 201,60  
60 1,75 1 200 13 000 1 15,60 12 187,20

Tloušťka 
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

120 3,50  1 200 4 400 1 5,28 24 126,72
140 4,10  1 200 4 000  1 4,80 24 115,20
160 4,70  1 200 3 500  1 4,20 24 100,80
180 5,25  1 200 3 200  1 3,84 24 92,16
200 5,85  1 200 2 800  1 3,36 24 80,64
220 6,45  1 200 3 800  1 4,56 12 54,72
240 7,05 1 200 3 500  1 4,20 12 50,40

URSA USF 35 PLUS   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

URSA SF 35 PLUS   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,034 W/m.K A1

A λD = 0,034 W/m.K A1

Tloušťka 
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v roli
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

DF
 3

5H 60 1,75 1 200 8 500 1 10,200 24 244,800

80 2,35 1 200 6 400 1 7,675 24 184,325

SF
 3

5

100 2,90 1 200 7 000 1 8,400 12 100,800
120 3,50 1 200 4 400 1 5,280 24 126,720
140 4,10 1 200 4 000 1 4,800 24 115,200
160 4,70 1 200 3 500 1 4,200 24 100,800
180 5,25 1 200 3 200 1 3,840 24 92,160
200 5,85 1 200 2 800 1 3,360 24 80,640
220 6,45 1 200 3 800 1 4,560 12 54,720
240 7,05 1 200 3 500 1 4,200 12 50,400
260 7,60 1 200 2 800 1 3,360 12 40,320
280* 8,20 1 200 2 500 1 3,000 12 36,000

URSA SF 35, URSA DF 35H   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,034 W/m.K A1 34

34

34

Tloušťka 
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet rolí  
v balení (ks)

Počet vrstev 
na sobě (ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

DUO 80* 2,25 1200 4 050 1 2 9,72 18 174,96
100* 2,85 1200 6 500 1 1 7,80 18 140,40
120* 3,40 1200 5 400 1 1 6,48 18 116,64
140* 4,00 1200 4 600 1 1 5,52 18 99,36
160* 4,55 1200 4 000 1 1 4,80 18 86,40
180* 5,10 1200 3 600 1 1 4,32 18 77,76
200* 5,70 1200 3 200 1 1 3,84 18 69,12

DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 160 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2x80 mm).

URSA DF 35   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,035 W/m.K A1 35

* Po dohodě.
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Pro Novou zelenou úsporám 2021+ už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku,  
např. technický list či Prohlášení o vlastnostech. 

NOVINKA 
Univerzální izolace pro šikmé  
střechy a vodorovné konstrukce

6

https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_USF35_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF35_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF35_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/04/technicky-list-URSA-DF-35.pdf


URSA DF 38   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,038 W/m.K A1 38

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet rolí  
v balení (ks)

Počet vrstev 
na sobě (ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

DUO 40* 1,05 1250 9000 1 2 22,500 12 270

DUO 50 1,30 1250 7000 1 2 17,500 24 420

DUO 60 1,55 1250 6000 1 2 15,000 24 360

80 2,10 1250 9000 1 1 11,250 24 270

100 2,60 1250 7000 1 1 8,750 24 210

120 3,15 1250 6000 1 1 7,500 24 180

140 3,65 1250 5600 1 1 7,000 24 168

160 4,20 1250 4900 1 1 6,125 24 147

180 4,70 1250 4300 1 1 5,375 24 129

200 5,25 1250 3800 1 1 4,750 24 114

220 5,75 1250 3200 1 1 4,000 24 96
DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 160 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2x80 mm).

URSA PUREONE DF 39   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,039 W/m.K A1 39

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet rolí  
v balení (ks)

Počet vrstev 
na sobě (ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

DUO 40* 1,00 1250 9000 1 2 22,500 12 270

DUO 50 1,25 1250 7000 1 2 17,500 24 420

DUO 60 1,50 1250 6000 1 2 15,000 24 360

80 2,05 1250 9000 1 1 11,250 24 270

100 2,55 1250 7000 1 1 8,750 24 210

120 3,05 1250 6000 1 1 7,500 24 180

140 3,55 1250 5800 1 1 7,250 24 174

160 4,10 1250 5200 1 1 6,500 24 156

180 4,60 1250 4300 1 1 5,375 24 129

200 5,10 1250 3800 1 1 4,750 24 114

220 5,60 1250 3200 1 1 4,000 18 72

DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 160 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2x80 mm).

* Po dohodě.

DOPORUČENÁ SKLADBA – URSA STŘECHA STANDARD

1   KRYTINA – Krycí vrstva, která chrání nosnou konstrukci střechy proti zatékání a jiným 
povětrnostním vlivům

2  LATĚ ČI CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP – nosná konstrukce pro krytinu
3   ODVĚTRÁVACÍ  VZDUCHOVÁ MEZERA – mezera či dutina, o min. tloušťce dle ČSN 

73 1901. Začíná nasávací otvory v oblasti okapní a odvádí vlhký vzduch směrem nahoru 
do hřebene střechy, kde jsou umístěny odvětrávací otvory a to v každém krokevním poli

4  DIFUZNÍ VRSTVA, pojistná hydroizolace – difuzně otevřený materiál, který zabraňuje proni-
kání vlhkosti dovnitř, ale umožňuje odvod vlhkosti směrem ven, URSA SECO SD 0,025

5  TEPELNÁ IZOLACE – materiál URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL
6   KROKEV
7  PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA - parozábrana URSA SECO SD 100 (difuzně uzavřená fólie, 

ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≥ 100 m), parobrzda URSA SECO SD 2 (částečně difuzně 
otevřená fólie, ekvivalentní difuzní tloušťka sd = cca 2 m), nebo parobrzda s proměnlivým 
difuzním odporem URSA SECO SDV PLUS (0,2 ≤ sd ≤ 20 m)

8  INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA - může být vyplněna izolací, pokud není nad prostorem  
se zvýšenou vlhkostí (koupelna, kuchyně apod.)

9 KRYCÍ VNITŘNÍ VRSTVA - na bázi dřeva, sádrokartonu či sádrovlákna 
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-DF-39-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_DF38_072021-1.pdf


Výrobky z minerální vlny URSA slouží jako účinná pohltivá výplň lehkých příček při minimální objemové hmotnosti.

AKUSTICKY ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE U PRODUKTŮ URSA

Třída zvukové pohltivosti: A - velmi vysoká pohltivost • αw (0,90; 0,95; 1,00) • EN ISO 11654 
Zvuková pohltivost je schopnost materiálu pohlcovat zvuk. Činitelem zvukové pohltivosti rozumíme 
poměr pohlceného akustického vlnění k dopadajícím zvukovým vlnám. Tento poměr pak určuje třídu 
zvukové pohltivosti. Uvedená hodnota αw je blízká αw=1, tudíž URSA materiály jsou vysoce účinné. 

Odpor proti proudění vzduchu:  AFr5 ≥5 kPa.s/m2 • EN 29053
AFr nám udává úroveň měrného odporu proti proudění vzduchu. Jde vlastně o míru, která nám 
říká, jak minerální izolace dokáže vzdorovat proudícímu vzduchu. Aby izolace fungovala jako akus-
tický tlumič, musí mít AFr ≥ 5 kPa.s/m2.

2) Izolace příček, stěn a podhledů

Vhodné materiály pro izolaci příček, stěn a podhledů 

Lehké příčky s použitím izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE 
předčí v mnoha směrech příčky zděné, při nižších tloušťkách je možné dosáh-
nout lepších akustických parametrů. Izolace URSA je do příček instalována jako 
akustická vložka, díky ní dochází v příčkách k výraznému útlumu hluku. Zvuko-
vá energie se tak částečně přemění na energii tepelnou a tím se hluk rapidně 
snižuje.URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE maximálně odolávají hluku, brání 
prostupu tepla a snižují požární riziko staveb.
Více informací se dozvíte v naší aplikační brožuře: Příčky, ochrana před hlukem.

Produkty URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE 

URSA PUREONE TWP 37    
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,037 W/m.K A1 37

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

40 1,05 625 1 250 12 9,375 36 337,50
50 1,35 625 1 250 10 7,820 36 281,26
60 1,60 625 1 250 8 6,250 36 225,00
80 2,15 625 1 250 6 4,687 36 168,75
100 2,70 625 1 250 5 3,906 36 140,63
120* 3,20 625 1 250 4 3,125 36 112,50
140* 3,75 625 1 250 3 2,343 36 84,38
160* 4,30 625 1 250 3 2,343 36 84,38

* Po dohodě.

URSA TWP 1   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

38A λD = 0,038 W/m.K A1

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

40 1,05 625 1 250 12 9,375 36 337,50
50 1,30 625 1 250 10 7,820 36 281,26
60 1,55 625 1 250 8 6,250 36 225,00
80 2,10 625 1 250 6 4,687 36 168,75
100 2,60 625 1 250 5 3,906 36 140,63
120 3,15 625 1 250 4 3,125 36 112,50
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/02/Pricky-Ochrana-pred-hlukem.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-TWP37-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List-_URSA_TWP1_072021-1.pdf


URSA PUREONE TWF 37   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,037 W/m.K A1 37

URSA AKP 2/V   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr10

URSA TWF 1 FONO   
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

A λD = 0,034 W/m.K A1

A λD = 0,039 W/m.K A1

34

39

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

20* 0,55 600 1 250 24 18,0 20 360

30* 0,85 600 1 250 16 12,0 20 240

40* 1,15 600 1 250 12 9,0 20 180

50* 1,45 600 1 250 10 7,5 20 150

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

20 mm 0,09 0,22 0,54 0,74 0,86 0,92

50 mm 0,22 0,53 0,99 1,05 1,03 1,04

Činitel zvukové pohltivosti αs dle ČSN EN ISO 354

Kašírováno černou netkanou sklotextilií.

* Po dohodě.
**Speciální šířka na rozteč nosného roštu.
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Tloušťka  
(mm)

Tepelný odpor RD  
(m2·K/W)

Šířka  
(mm)**

Délka  
(mm)

Počet rolí v bal.   
(ks)

Počet vrstev na sobě    
(ks)

Obsah balení  
(m2)

Balení/paleta  
(ks)

m2/paleta 
(m2)

DUO 40 1,05 625 7500 2 2 18,75 18 337,5

DUO 50 1,35 625 7000 2 2 17,50 24 420,0

DUO 60 1,60 625 5000 2 2 12,50 24 300,0

75* 2,00 625 9000 2 1 11,25 24 270,0

80 2,15 625 7000 2 1 8,75 24 210,0

100* 2,70 625 7000 2 1 8,75 24 210,0

DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě a 2 vedle sebe. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 80 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás 
zvlášť (např. 2x40 mm).

Tloušťka  
(mm)

Tepelný odpor RD  
(m2·K/W)

Šířka  
(mm)**

Délka  
(mm)

Počet rolí v bal.   
(ks)

Počet vrstev na sobě    
(ks)

Obsah balení  
(m2)

Balení/paleta  
(ks)

m2/paleta 
(m2)

DUO 40 1,00 625 9000 2 2 22,50  12 270

DUO 50 1,25 625 7000 2 2 17,50 24 420

DUO 60 1,50 625 6000 2 2 15,00 24 360

80 2,05 625 8000 2 1 10,00 24 240

100 2,55 625 7000 2 1 8,75 24 210

DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě a 2 vedle sebe. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 80 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás 
zvlášť (např. 2x40 mm).
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-TWF37-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2022/10/tl-ursa-twf1-fono.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_AKP2V_072021-1.pdf


3) Izolace fasád

PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Provětrávané fasády jsou stále více oblíbené, ať už u novostaveb či u rekonstrukcí. 
Výhody provětrávaných zateplovacích systémů s minerální izolací URSA:

• Minimalizace úniků tepla
• Ochrana proti přehřívání
•  Eliminace kondenzace vlhkosti v nosné konstrukci
• Akustický útlum, tiché vnitřní prostředí
• Zajištění požární bezpečnosti
•  Prodloužení životnosti nosné konstrukce
•  Aplikace je možná i v extrémních venkovních  podmínkách
• Všechny fasádní materiály jsou v celém průřezu hydrofobizovány

URSA KDP 32/V   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

A λD = 0,031 W/m.K A1 31
Kašírováno žlutou netkanou sklotextilií.

Kašírováno černou netkanou sklotextilií.

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

60 1,90 625 1 250 8 6,2500 20 125,000

80 2,55 625 1 250 6 4,6875 20 93,750

100 3,20 625 1 250 5 3,9063 20 78,125

120 3,85 625 1 250 4 3,1 250 20 62,500

140 4,50 625 1 250 3 2,3428 20 46,878

160 5,15 625 1 250 3 2,3438 12 28,125

180 5,80 625 1 250 3 2,3444 12 28,127

200 6,45 625 1 250 2 1,5650 12 18,750

URSA FDP 32/V-S   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

A λD = 0,031 W/m.K A1 31

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

60* 1,90 600 1 250 8 6,00 20 120

80* 2,55 600 1 250 6 4,50 20 90

100 3,20 600 1 250 5 3,75 20 75

120 3,85 600 1 250 4 3,00 20 60

140 4,50 600 1 250 3 2,25 20 45

160 5,15 600 1 250 3 2,25 12 27

180 5,80 600 1 250 3 2,25 12 27

200* 6,45 600 1 250 2 1,50 12 18

* Po dohodě.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_KDP32V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FDP32V_072021-1.pdf


URSA KDP 2/V   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

A λD = 0,034 W/m.K A1 34

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

40 1,15 625 1 250 12 9,3750 28 262,500

50 1,45 625 1 250 10 7,8200 28 218,760

60 1,75 625 1 250 8 6,2500 28 175,000

80 2,35 625 1 250 6 4,6875 28 131,250

100 2,90 625 1 250 5 3,9100 28 109,380

120 3,50 625 1 250 4 3,1250 28 87,500

140 4,10 625 1 250 3 2,3438 28 65,628

160 4,70 625 1 250 3 2,3438 20 46,875

180 5,25 625 1 250 3 2,3440 20 46,875

200* 5,85 625 1 250 3 2,3440 20 46,875

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

60 1,75 600 1 250 8 6,00 32 192

80 2,35 600 1 250 6 4,50 32 144

100 2,90 600 1 250 5 3,75 32 120

120 3,50 600 1 250 4 3,00 32 96

140 4,10 600 1 250 3 2,25 32 72

160 4,70 600 1 250 3 2,25 32 72

180 5,25 600 1 250 3 2,25 20 45

200 5,85 600 1 250 3 2,25 20 45

URSA FDP 2/V-S   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

A λD = 0,034 W/m.K A1 34

Kašírováno žlutou netkanou sklotextilií.

Kašírováno černou netkanou sklotextilií.

URSA FKP 2   
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr10

A λD = 0,034 W/m.K A1 34

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

80* 2,35 600 1 250 6 4,50 36 162

100* 2,90 600 1 250 5 3,75 36 135

120* 3,50 600 1 250 4 3,00 36 108

140* 4,10 600 1 250 3 2,25 36 81

160* 4,70 600 1 250 3 2,25 36 81

* Po dohodě.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_KDP2V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FDP2V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FKP2_072021-1.pdf


4) Izolace podlah

5) Foukaná izolace

Vynikající kročejová izolace, která využívá přednosti dlouhého skelného 
vlákna. Je velice pružná, neláme se a nedeformuje při nášlapu

URSA Pure Floc    
Bezformaldehydová foukaná izolace. 

Typické aplikace

• Jeden materiál pro všechny aplikace
• Rychlá a snadná aplikace 
• Nejlepší deklarovaná lambda 0,034- 0,036
• Třída reakce na oheň A1, nehořlavá
• Paropropustná
• Odolná proti plísním
• Nepráší
• Výborně tlumí hluk
• Čistě přírodní – zdravotně nezávadná

Hmotnost balení
(kg)

Balení/paleta
(ks)

Hmotnost/paleta
(kg)

16,6 39 ks 647,4 

URSA UDP   
MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-WL(P)-MU1-SD10-CP5-AFr10

A λD = 0,032 W/m.K A1

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor RD 
(m2·K/W)

Dynamická tuhost SD
MN/m3

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Počet kusů v balení
(ks)

Obsah balení
(m2)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

20 0,60 ≤ 10 600 1 250 20 15,00 12 180

30 0,90 ≤ 7 600 1 250 13 9,75 12 117

40 1,25 ≤ 7 600 1 250 10 7,50 12 90

Metoda volného foukání

Metoda foukání do uzavřených dutin
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-List-URSA_UDP_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2022/05/tl-ursa-pure-floc.pdf


6) Izolace pro konstrukce namáhané vodou a tlakem

• Izolace spodní stavby
• Izolace pod základové desky
• Izolace obrácených plochých střech

Výhody zateplovacích systémů s izolací URSA XPS pro spodní část stavby:

• Vysoká pevnost v tlaku
•  Minimální nasákavost zaručující dlouhodobou odolnost proti spodní vodě
• Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
• Rezistence vůči hnilobě
•  Jednoduchá manipulace a instalace
• Nízká hmotnost
•  Chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození

URSA XPS N-III-L   
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300*-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)120**-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100**
*30-40 mm: 200 kPa **50-120 mm

Tř
ída

 reakce na oheň

vhodné pro ETICS
E

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

30 0,033 0,90 615 1 265 10,50 14 12 126,0

40 0,033 1,20 615 1 265 7,50 10 12 90,0

50 0,033 1,50 615 1 265 6,00 8 12 72,0

60 0,033 1,80 615 1 265 5,25 7 12 63,0

80 0,035 2,25 615 1 265 3,75 5 12 45,0

100 0,036 2,75 615 1 265 3,00 4 12 36,0

120 0,036 3,30 615 1 265 2,25 3 14 31,5

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

140* 0,033 4,00 615 1 265 2,25 3 12 27

160* 0,033 4,80 615 1 265 1,50 2 16 24

180* 0,033 5,45 615 1 265 1,50 2 14 21

200* 0,035 5,70 615 1 265 1,50 2 12 18

220* 0,035 6,25 615 1 265 1,50 2 12 18

240* 0,035 6,85 615 1 265 1,50 2 10 15

URSA XPS N-III-L TWINS   
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR150-SS150 

300
kPa

300
kPa

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m2

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m2

* Po dohodě.
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Pro Novou zelenou úsporám 2021+ už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku,  
např. technický list či Prohlášení o vlastnostech. 
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-III-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_XPS-N-III-L-TWINS-CZ_fin.pdf


7) Izolace soklu

URSA XPS N-V-L   
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

 50*  0,034 1,45 615 1 265 6,00 8 12 72,0

 60* 0,034 1,75 615 1 265 5,25 7 12 63,0

 80*  0,036 2,20 615 1 265 3,75 5 12 45,0

 100*  0,037 2,70 615 1 265 3,00 4 12 36,0

 120*  0,037 3,20 615 1 265 2,25 3 14 31,5

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

60*  0,035 1,65 615 1 265 5,25 7 12 63,0

80*  0,035 2,15 615 1 265 3,75 5 12 45,0

100*  0,036 2,70 615 1 265 3,00 4 12 36,0

120*  0,037 3,20 615 1 265 2,25 3 14 31,5

500
kPa

URSA XPS N-VII-L   
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)230-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100

700
kPa

URSA XPS N-III-PZ-I   
20-40 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)200-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200 
50-120 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

20 0,031 0,60 600 1 250 15,75 21 12 189,0
30 0,033 0,90 600 1 250 10,50 14 12 126,0
40 0,033 1,20 600 1 250 7,50 10 12 90,0
50 0,033 1,50 600 1 250 6,00 8 12 72,0
60 0,033 1,80 600 1 250 5,25 7 12 63,0
80 0,035 2,25 600 1 250 3,75 5 12 45,0
100 0,036 2,75 600 1 250 3,00 4 12 36,0
120 0,036 3,30 600 1 250 2,25 3 14 31,5

URSA XPS N-III-PZ-I TWINS   
XPS-EN-13164-T1- CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

Tloušťka
(mm)

λD
(W/m.K)

Tepelný odpor RD
(m2·K/W)

Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Obsah balení
(m2)

Počet desek v balení
(ks)

Balení/paleta
(ks)

Obsah palety
(m2)

140* 0,033 4,00 600 1 250 2,25 3 12 27
160* 0,033 4,80 600 1 250 1,50 2 16 24
180* 0,033 5,45 600 1 250 1,50 2 14 21
200* 0,035 5,70 600 1 250 1,50 2 12 18
220* 0,035 6,25 600 1 250 1,50 2 12 18
240* 0,035 6,85 600 1 250 1,50 2 10 15

* Po dohodě.

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m2

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m2

Tř
ída

 reakce na oheň

vhodné pro ETICS
E

Tř
ída

 reakce na oheň

vhodné pro ETICS
E
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Pro Novou zelenou úsporám 2021+ už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku,  
např. technický list či Prohlášení o vlastnostech. 
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-V-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-VII-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_-XPS-N-III-PZ-I-CZ_fin.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_-XPS-III-PZ-I-TWINS-CZ_fin.pdf


8) Systémové prvky URSA SECO

URSA SECO SD 0,025
šířka 1 500* mm
délka 50 m
obsah 75 m2/role
počet 24 role/paleta
obsah 1 800 m2/paleta

URSA SECO SD 2
šířka 1 500* mm
délka 50 m
obsah 75 m2/role
počet 20 role/paleta
obsah 1 500 m2/paleta

URSA SECO SD 0,025    Kontaktní pojistně hydroizolační fólie. Lze použít na bednění, sd = 0,025 m.

URSA SECO SD 2    Parobrzda, sd cca 2 m.

URSA SECO SD 100
šířka 2 000 mm
délka 25 m
obsah 50 m2/role
počet 100 role/paleta
obsah 5 000 m2/paleta

URSA SECO SD 100    Parozábrana, sd ≥ 100 m.

URSA SECO KA
šířka 60* mm
délka 25 m/role
obsah 250 m/balení
počet 10 rolí/balení
obsah 42 balení/paleta

URSA SECO KA    Velmi pevná a pružná LDPE těsnící páska vyztužená diagonální polyesterovou vrstvou.

URSA SECO DKS    Trvale elastický a vysoce přilnavý lepicí a těsnicí tmel.

URSA SECO DKS
obsah 310* ml 
počet 12 ks/balení 
počet 96 ks balení/paleta

URSA SECO KP
šířka 60* mm
délka 40 m/role
obsah 320 m/balení
počet 8 rolí/balení
obsah 48 balení/paleta

URSA SECO KP    Lepicí páska ze speciálního papíru s ochrannou PE vrstvou.

URSA SECO PRO INVERSO
šířka 3 000 3 000 mm
délka 50 100 m
obsah 150 300 m2/role
počet 35 30 role/paleta
obsah 5 250 9 000 m2/paleta

URSA SECO PRO INVERSO   Drenážně-separační difuzně otevřená folie pro obrácené střechy nad XPS, "WSL". 
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O
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* Po dohodě.

URSA SECO SDV PLUS
šířka 1 500 1 500 mm
délka 20 40 m
obsah 30 60 m2/role
počet 63 42 role/paleta
obsah 1 890 2 520 m2/paleta

URSA SECO SDV PLUS    Parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou, 0,2 ≤ sd ≤ 20 m. 
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-0-025.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SDV-Pl
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SD-2.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SD-100.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-PRO-INVERSO.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-KA.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-KP.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-DKS.pdf


Co je dobré vědět?

Legenda:
 1  Název produktu
 2  CE kód dle EN 13162
 3  Základní popis
 4  Loga udělených certifikátů a jiných identifikací
 5  Kód výrobku 
 6  Čárový kód (EAN)
 7  Tloušťka izolace (mm)
 8  Počet kusů v roli
 9   Datum a čas výroby produktu  

- číst odzadu den, měsíc, rok, minuty, hodina
10  Délka role (mm)
11  Počet metrů čtverečních v roli
12  Identifikace výrobní linky
13 Šířka role (mm)
14 CE certifikát pro EU i s číslem vydání
15 DoP prohlášení o vlastnostech
16  Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λD

17  Deklarovaný tepelný odpor, R
18  Třída reakce na oheň
19  Výrobní závod

ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

AKUSTICKÁ CHARAKTERISTIKA
Akustickou charakteristiku určuje odpor proti proudění 
vzduchu AFr • EN 29053. Základní požadavek 
klasifikace pro akustické izolace je AFr5 [kPa.s/m2].

PROTIPOŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKA
Protipožární charakteristiku stanovuje norma  
ČSN EN 13501-1. Minerální izolace URSA je zařazena 
v třídě reakce na oheň A1 - nehořlavá.

TEPELNÁ CHARAKTERISTIKA
Tepelná charakteristika je dána součinitelem tepelné 
vodivosti λD (W/m.K). Tento ukazatel je definován 
výrobcem statistickou metodou. Čím nižší „lambda“, 
tím lépe materiál izoluje.

CO ŘÍKÁ PRODUKTOVÁ ETIKETA?

URSA PUREONE DF 39

2139258

011-7D089

Thickness dN [mm] 140
Thermal conductivity λD 
[W/(m*K)] 0,039
Thermal resistance 
coefficient RD [m

2*K/W] 3,55
Reaction to fi re (RtF) A1

URSA Deutschland GmbH www.ursa.de
C.-F.-Benz-Str. 46-48 D-04509 Delitzsch

PUREONE DF 39
DoP-No: 49UPO39NRN18021
http://dop.ursa-insulation.com
EN 13162:2012+A1:2015
Factory made mineral wool (MW) products
Thermal Insulation for Buildings
T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

/EU/ MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
/DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ,DI,DAD-dk
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,039 [W/(m*K)]
Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)
/CZ/ Univerzální tepelně izolační plsť z minerální vlny (MW)
Neobsahuje škodlivé látky ve smyslu směrnice 97/69/ES (Pozn.Q)
/AT/ Anwendungstyp MW- nach ÖNORM B6000
/SI/ Steklena volna - zakon o gradbenih proizvodih
/PL/ Izolacji cieplnej I akustycznej w budownictwie.

03 0672

5800 x 1250
Lenght [mm] Widht [mm]

Piece (s)

1

Thickness [mm]

140
Surface [m2]

7,25
holsystem

bonus

1912180328 V-8A01-L1

1

2

3 4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Certifikační kód charakterizuje další vlastnosti minerální izolace, např.:

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-MU1-WL(P)-SD10-CP5-AFr5

CO ŘÍKÁ O VÝROBKU CERTIFIKAČNÍ KÓD?

EN 13 162
Norma, která 
pojednává 
o tepelně izolačních 
výrobcích pro 
stavebnictví. Jedná 
se o průmyslově 
vyráběné výrobky 
z minerální vlny 
(MW). Předepisuje 
způsob deklarace 
vlastností materiálu 
a předepisuje 
zkušební metodu, 
způsob posouzení 
shody, označování 
a etikety.

T   
TŘÍDA TOLERANCE 
TLOUŠŤKY 
Produkt je dle EN 
13162 zařazen 
do třídy tolerance 
tloušťky na základě 
měření při normovém 
zatížení. T1 až T5 
se měří při zatížení 
50 Pa, T6 a T7 pod 
zatížením 250 Pa. 
Pružnější materiály 
vhodné pro vyplnění 
izolovaného prostoru 
šikmých střech mají 
nižší třídu tolerance 
tloušťky T2-T3. Hutné 
materiály vhodné 
k izolování kročejového 
hluku mají vyšší třídu 
tolerance tloušťky 
T6-T7. 

DS 

ROZMĚROVÁ 
STABILITA ZA URČITÉ 
TEPLOTY
Určuje se při 
definovaných 
teplotních 
podmínkách podle 
EN 1604. Izolační 
materiály URSA ze 
skelné vlny jsou 
označeny zkratkou 
DS(70,-) a jsou 
z hlediska své tvarové 
stability mimořádně 
vhodné pro použití 
např. u šikmých 
střech s velkým 
kolísáním teplot.

MU 

 PROPUSTNOST  
PRO VODNÍ PÁRU 
Propustnost 
pro vodní páru 
se deklaruje 
dle EN 13162 
pro stejnorodé 
produkty jako faktor 
difuzního odporu 
μ, pro výrobky 
nestejnorodé nebo 
s povrchovou 
úpravou jako difuzní 
odpor. Izolační 
materiály ze skelné 
vlny URSA jsou 
difuzně otevřené 
(μ= 1) a jejich odpor 
proti difuzi vodních 
par je tedy stejný 
jako difuzní odpor 
vzduchu.

WL(P) 

DLOUHODOBÁ 
NASÁKAVOST 
Dle EN 12087 je 
výrobek v celém 
svém průřezu 
hydrofobizován, 
jeho vlákno 
je obaleno 
hydrofobizací 
a lépe a rychleji 
odvádí vodu. 
Výsledek zkoušky 
nesmí při 
dlouhodobém 
částečném 
ponoření překročit 
limit 3,0 kg/m2.

SD   

DYNAMICKÁ TUHOST   
Dle EN 29053 
výrobek odolává 
normově danému 
dynamickému 
zatížení, které 
je způsobené 
kročejovým hlukem. 
Dynamická tuhost 
udává hodnotu 
na stupnici po  
1NM/m3. Čím nižší 
hodnoty dynamické 
tuhosti, tím lepší 
izolace proti 
kročejovému hluku. 

CP 

 STLAČITELNOST 
Stlačitelnost CP se 
stanoví pro výrobky 
v třídách T6 a T7 
jako rozdíl mezi dL 
a dB, kde tloušťka 
dL se zjišťuje při 
zatížení 250 Pa, 
tloušťka dB se 
zatížením 120 Pa 
a po odstranění 
tohoto zatížení 
se stanoví rozdíl 
před a po zkoušce. 
Stlačitelnost 
je CP=dL-dB. 
Což je veličina 
závislá na celkové 
tloušťce izolace. 
Stlačitelnost je 
důležitý parametr 
u izolačních desek 
proti kročejovému 
hluku. 

AFr
ODPOR PROTI PROUDĚNÍ VZDUCHU 
Určuje se dle ČSN EN ISO 9053-1 
a udává se v kPa.s/m2. Pro akustické 
izolace je minimální hodnota 
měrného odporu proudícího 
vzduchu 5 kPa.s/m2. Optimálního 
útlumu hluku šířeného vzduchem 
lze dosáhnout pomocí pružných 
izolač ních materiálů s otevřenou 
strukturou. Izolační materiály 
ze skelné vlny URSA jsou tedy 
jedním z nejúčinnějších akustických 
izolantů.
AFr se nesmí zaměňovat s hodnotou 
A-třídou zvukové pohltivosti • 
αw (0,90; 0,95; 1,00) • EN ISO 11654. 
Zvuková pohltivost je schopnost 
materiálu URSA pohlcovat dopadající 
zvuk. Činitelem zvukové pohltivosti 
rozumíme poměr pohlceného 
akustického vlnění k dopadajícím 
zvukovým vlnám. Produkty URSA 
jsou maximálně zvukově pohltivé, 
viz. tabulka na str. 18-19.
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Užitečné informace

Dodací podmínky

Co musí obsahovat objednávka?

Minimální objednávkové množství je 1 ucelená paleta. 
Příplatek za závoz sólo autem (bez přívěsu): 1 000 Kč*. 
Rozbalení palety: 200 Kč*/každý produkt s lambdou 0,035 W/m.K a nižší.

• Specifikace objednávaného materiálu (název, tloušťku, rozměry, případně SAP číslo)
• Objednávané množství - počet palet nebo balíků, případně m2 či m3

• Požadovaný termín dodání (v případě postupného vývozu, harmonogram)
• Dodací adresu místa vykládky (ulice, město, PSČ)
• Kontaktní osobu, včetně telefonického spojení
• V případě potřeby i informaci o způsobu vykládky – komplikace ohledně vjezdu atd.
• Objednávka je zpracována neprodleně po jejím doručení

Vykládka
• Vykládku si zajišťuje kupující v místě vykládky na své náklady a v co nejkratším čase po příjezdu kamionu. 

• Paletovaný materiál se skládá pomocí VZV, pokud nebylo domluveno jinak. V případě volně loženého materiálu si 
kupující odebírá z kraje korby.

• Zboží je kupující povinen zkontrolovat a případné nesrovnalosti zapsat do dodacího listu. 

Velikost objednávky na jedno místo dodání: Cena dopravy bez DPH

5 a více palet ZDARMA

4 palety 500 Kč

3 palety 1 000 Kč

2 palety 1 500 Kč

1 paleta 2 000 Kč

Jak postupovat v případě reklamace?
• Pro zahájení jakéhokoliv reklamačního řízení je potřeba doložit potvrzený dodací list.

• V případě, že se jedná o nesrovnalost zjištěnou již při přejímce zboží – zjevné vady, nesprávný materiál, špatné označení apod., je 
nutné tyto nesrovnalosti vyznačit na dodacím listě a ten opatřit podpisem řidiče a zodpovědnou osobou příjemce.

• Zjištěné kvalitativní vady materiálu neprodleně oznamte prodávajícímu, vadný materiál neinstalujte do konstrukce! Zajistěte 
fotodokumentaci a etiketu vadného materiálu. Obchodní zástupce URSA CZ s vámi sepíše reklamační protokol.

• Reklamační řízení probíhá v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami URSA CZ.
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Paleta musí být zabalena v originálním  
a neporušeném obalu.

Palety se musí skladovat na rovné a suché 
ploše s dostatečným odvodněním tak, 
aby nedošlo k navlhnutí palety v případě 
přívalových srážek.

Palety se smí skladovat ve více vrstvách jen za předpokladu, 
že budou umístěny s přesahem (do pyramidy).

Rozbalené palety musí být chráněny před 
povětrnostními vlivy.

Rizika nesprávného skladování
• Nesprávně vrstvený materiál může způsobit sesunutí či kolaps a tím nebezpečí pro zboží i personál. 

• Při dlouhodobém vnějším skladování a působení rozdílných teplot může uvnitř materiálu dojít ke kondenzaci vzdušné 
vlhkosti a její kumulaci. 

• UV záření a měnící se povětrnostní podmínky způsobují degradaci vnějšího obalu, který plní funkci primární ochrany 
před vnějšími vlivy a tím se zvyšuje riziko poškození materiálu. V takovém případě doporučujeme palety přikrýt 
například plachtou a zatížit.

• Dlouhodobé skladování na nevhodném podloží může způsobit vzlínání vlhkosti přes dřevěnou paletu a její kumulaci 
v materiálu.

Vady způsobené nesprávným skladováním nemohou být předmětem reklamace.

Jak skladovat materiály URSA?
Materiály URSA jsou dodávány balené na dřevěné paletě a opatřené fólií, která zajišťuje kompaktnost palety  
při přepravě a také slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy. Takto zabalené palety lze skladovat ve vnějších 
prostorách za splnění následujících podmínek:

1 2

43

Palety neskladujte déle než jeden rok.5

< 1 rok > 1 rok
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ URSA

Pokud potřebujete poradit s aplikací produktů URSA nebo jste na těchto stránkách nenašli informaci,  
kterou potřebujete, neváhejte a kontaktujte nás na tech.poradce.cz@etexgroup.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Monika Procházková
monika.prochazkova@etexgroup.com
Tel.: 281 017 304

Ondřej Dvořáček  
ondrej.dvoracek@etexgroup.com 
Tel.: 281 017 355 

KONTAKTY:

  SEVERNÍ MORAVA:

Rostislav Žák
E-mail:  
rostislav.zak@etexgroup.com
Tel.: 602 358 092

  SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY:

Martin Ježek
E-mail:  
martin.jezek@etexgroup.com
Tel.: 602 130 706

 JIHOZÁPADNÍ ČECHY + PRAHA:

Radek Němec  
E-mail:  
radek.nemec@etexgroup.com
Tel.: 602 358 091

   JIŽNÍ MORAVA:

Radek Skokan
E-mail:  
radek.skokan@etexgroup.com
Tel.: 602 439 827
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3URSA CZ s.r.o.
Pražská 16/810 
102 21 Praha 10
Tel.:  281 017 374 
E-mail: sales.ursa.cz@etexgroup.com 
www.ursa.cz

https://www.facebook.com/ursaczsk/


