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URSA — ZARUKA EVROPSKE KVALITY V TEPELNYCH IZOLACICH

URSA, silny evropsky vyrobce tepelnych izolaci, je dynamickym spolehlivym partnerem s rozsahlymi zkuSenostmi z rlznych klimatickych
prostredi. Vynikajici Gcinnost zateplovacich systémi je zajisténa optimalnim sladénim vlastnosti vdech pouZitych komponentd.

Dlouholeté zkusenosti garantuji kvalitu a vysokou funkcni
spolehlivost. Vyuzivame potencial celé rady vysoce
kvalifikovanych pracovniki, kteri neustale pracuji na tom,
aby produkty prodavané pod znackou URSA byly vzdy

na nejvyssi technologické trovni.

Noisy-le-Grand
(Paris)

Produktové skupiny URSA nabizeji Sirokou Skalu £
konstrukcnich Feseni v pozemnim stavitelstvi, ¢imz -+ g T
URSA naplfiuje strategii byt v Cele udrzitelného T
rozvoje a ochrany Zivotniho prostredi prostrednictvim e
SNIZOVANiI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV.

PREHLED PRODUKTOVYCH SKUPIN

URSA GLASSWOOL

Tradi¢ni mineralni izolace na bazi skla.
Vyjimecné pruzna, vyborné drzi v konstrukci a zajistuje dokonalé
vyplnéni celé dutiny = spolehlivé eliminuje tepelné a akustické mosty.

URSA PUREONE

Jedinecna mineralni izolace bez obsahu formaldehydu.
Uzivatelsky velmi prijemna, kompaktni a nedrazdiva.
Vhodna do prostredi s vy3simi hygienickymi naroky.

URSA Pure Floc

2 3
Cisté prirodni foukana izolace bez obsahu formaldehydu. \
Technologie foukanim vyborné vyplni dutiny, eliminuje tepelné =
mosty, rychle se aplikuje a tim zvySuje efektivitu prace.

URSA XPS

Izolace z extrudovaného polystyrenu, ktera ma velmi
vysokou pevnost v tlaku a je nenasakava.

URSA SECO —
Systémové prvky specialné vyvinuté pro optimalizaci __,_ %

tepelné ochrany konstrukce.

CE

wwwblaver-engel.defuz132
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URSA PUREONE DF 39
URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37

bl
™
[T
v
=
w
P4
o
w
o
=)
o
<
v
o
=)

URSA PUREONE SF 31
URSA PUREONE SF 34
URSA USF 35 PLUS
URSA SF 35 PLUS

XPS N-III-PZ-] TWINS

XPS N-V-L

URSA DF 38
XPS N-llI-L TWINS

Ve !/
pouziti
URSA SF 32 PLUS
URSA DF 32H
URSA SF 35
URSA DF 35
URSA DF 35H
URSATWP 1
TWF 1 FONO
URSA AKP 2/V
URSA FKP 2
URSA FDP 2/V-S
URSA FDP 32/V-S
URSA KDP 2/V
URSA KDP 32/V
URSA UDP
XPS N-lII-L
XPS N-lII-PZ-|
XPS N-VII-L
SECO SD 0,025
SECO SD 2
SECO SD 100
SECO KA
SECO KP
SECO DKS
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URSA
Doporu
produktd

URSA SECO SDV PLUS

Doporuéené pouziti

URSA SECO INVERSO



TYPICKE APLIKACE

1) Izolace Sikmych strech a vodorovnych konstrukci

Strecha chrani dam pred povétrnostnimi vlivy. V zimé kvalitni zatepleni stfechy zabrani
zbytecnym Gnikum tepla z interiéru, naopak v |été tepelna izolace omezuje prostup
tepla z exteriéru.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi je pouzit co mozna nejvyssi tloustky zatepleni. Cena tloustky
izolace ve srovnani s realizaci stavby ma minimalni vliv na celkovou cenu konstrukce.
Vyssi tlouStky zatepleni maji diky kazdorocni (spore za vytapéni vyrazné kratSi navrat-
nost. Kvalitni zatepleni ma kromé Setreni zivotniho prostredi a financnich nakladd take
pozitivni vliv na zdravé vnitrni prostredi.

Doporucena reseni zatepleni sikmé strechy

Tepelna izolace mezi krokvemi, pod krokvemi a v instalacni mezere

prostupy elektroinstalaci apod. Proto je idealni ve stfeSe pritomnost instalacni mezery, ktera vyrazné
zvySuje bezpecnost celé konstrukce z hlediska prostupu vlhkosti. DileZité je dodrZet pomér 5:1 tepelné
izolace nad a pod parozabranou. Tj. tloustka izolace nad parozabranou smérem do exteriéru by méla byt
5x vyssi nez v instalacni mezete.

PFiklady izolaci Izolace s A, Tloustka [mm] Soudinitel prostupu tepla
[W/m-K] Pod krokvemi U [W/m?K]

URSA PUREONE DF 39

>§Z< DuleZité je neumist'ovat parozabranu hned nad sadrokarton, aby nebyla perforovana vruty sadrokartonu,

2

URSA DF 38 0,038-0,039 160 100 40 016
ngf\\ g# ?E%ﬁggfnigs H/ USF 35 PLUS/SF 35 pLUs ~ 034-0.035 160 80 40 016
AT i w o
RS P UREONE DF 39 0,038-0,039 160 120 40 0.5
3522 SPIE 25/%%3250?:435 H/USF 35 PLUS/SF 35 pLUs ~ :034-0.035 160 100 40 0,15
e o w @
o D UREONE DF 39 0,038-0,039 160 240 60 0.10
e ZEE@?S‘FE 35553: 35 H/USF 35 PLUS/SF 35 pLUs ~ 0-034-0.035 160 200 60 0,10
URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31 003 160 150 “ 010

URSA SF 32 PLUS/DF 32 H

Tepelna izolace mezi krokvemi, pod krokvemi a nad krokvemi

%
Nadkrokevni zatepleni se ¢asto vyuziva v pripadé rekonstrukci, pokud neni dostatecna svétla vyska
o podkrovi pro vloZeni izolace pod krokve, nebo z estetickych ddvodd, aby mohly byt krokve viditelné
z interiéru. U nadkrokevniho zatepleni se nad krokve pres pritlacné laté vruty uchyti namétky
i& < z extrudovaného polystyrenu. Tim se vytvori prostor pro vloZeni vétsi tloustky izolace.

DosaZené hodnoty soucinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb

P¥iklady izolaci Izolace s A, Mezi krokvemi A = 160 mm + nad krokvemi B
Fiklady izolaci
v [W/m-K] B=120 mm* B=140mm* B=160mm* B=200mm*

URSA PUREONE DF 39 0,039 0,16 0,15 0,14 0,13

URSA DF 38 0,038 0,15 0,14 0,14 0,12

URSA PUREONE SF 34
URSA SF 35/DF 35/DF 35 H/USF 35 PLUS/SF 35 PLUS

URSA PUREONE USF 31/PUREONE SF 31

URSA SF 32 PLUS/DF 32 H
V pripadé potreby snizeni tloustky konstrukce je vhodné pouZit materialy s lepsi (niz3i) hodnotou soucinitele tepelné vodivosti, napr.
0,031 nebo 0,034. Vice informaci o aplikaci Sikmych stfech najdete v nasi broZure Rekonstrukce Sikmych stfech.

* Celkova vyska krokvového namétku z XPS vC. pritlacného hranolu, pole mezi namétky je vyplnéno mineralni tepelnou izolaci URSA.

0,034-0,035 0,15 0,14 0,13 0,12

0,031 0,14 0,13 0,12 0,11



https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/12/rekonstrukce-sikmych-strech-URSA.pdf

, 10 I MATERIALY S NEJLEPSI »
Vrlodne materialy pro zatepleni 15|kmych LAMBDOU V ROLI -
strech a vodorovnych konstrukci - nejlepsi mozné feseni o

_ =

URSA PUREONE USF 31 a URSA PUREONE SF31  [& o

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr15 5

>

S

@ A @ A, = 0,031 W/m-K @ Al 0

w

Tloust'ka Tepelny odpor R, Slrka Délka Pocet kust v roli 0bsah balenl Baleni/paleta Obsah palety 2

(mm) (m?-K/W) (mm) (mm) (ks) (ks (m2) |

0,95 1200 14 000 16 80 201,60 ﬁ

1,25 1200 12 000 1 14,40 172,80 =
— 1,60 1200 10 000 1 12,00 12 144,00
- 1,90 1200 8 000 1 9,60 12 115,20
3,20 1200 4000 1 4,80 18 86,40
120 3,85 1200 3200 1 3,84 18 69,12
140 4,50 1200 2800 1 3,36 18 60,48
160 5,15 1200 2500 1 3,00 18 54,00
. 180 5,80 1200 3300 1 3,96 12 47,52
. 200 6,45 1200 3000 1 3,60 12 43,20
220 7,05 1200 2 500 1 3,00 12 36,00
240 7,70 1200 2 300 1 2,76 12 33,12

URSA DF 32H a URSA SF 32 PLUS  [®&
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

% A @ A, = 0,031 W/m-K @ Al
Tloustka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kust v roli Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2-K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m?)

I
& 25 1200 4 500 5.4 97,20
(=]
100 3,20 1200 4000 1 4,80 18 86,40
120 3,85 1200 3200 1 3,84 18 69,12
2 140 4,50 1200 2 800 1 336 18 60,48
~ 160 5,15 1200 2 500 1 3,00 18 54,00
S 180 5,80 1200 3300 1 3,9 12 47,52
% 200 6,45 1200 3000 1 3,60 12 43,20
220 7,05 1200 2500 1 3,00 12 36,00
240 7,70 1200 2300 1 2,76 12 33,12

URSA PUREONE SF 34 @
MW-EN-13162-T2-DS5(70,-)-MU1-AFr10

@ A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al
Tloust ka Tepelny odpor R, Slrka Delka Pocet kust v roli 0bsah balenl Baleni/paleta Obsah palety
mm (m2-K/W) (mm) (mm) (ks) (ks (m?)

1,75 1200 12 000 14 40 172,80
_ 2,35 1200 5000 1 6,00 144,00
100 2,90 1200 4 800 1 5,76 24 138,24
. 120 3,50 1200 4 400 1 5,28 24 126,72
a0 4,10 1200 4 000 1 4,80 24 115,20
. 160 4,70 1200 3500 1 4,20 24 100,80
. 180 5,25 1200 3200 1 3,84 24 92,16
. 200 5,85 1200 2 800 1 3,36 24 80,64
. 220 6,45 1200 3800 1 4,56 12 54,72
.20 7,05 1200 3000 1 3,60 12 43,20
260 7,60 1200 2800 1 3,36 12 40,32
. 280 8,20 1200 2500 1 3,00 12 36,00
* Po dohodé.

Pro Novou zelenou Usporam 2021+ uz neni treba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-PUREONE-SF-31_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF32_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-SF-34-CZ.pdf

URSA USF 35 PLUS (&

ac

B MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

[+ 4

-

(V)] % A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al

o

> Tloustka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kust v roli Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
> (mm) (m2-K/W) (mm) (mm) {ks) m2) (ks) (m?)
E 0,85 1200 20 000 288,00
n 1,15 1200 17 000 20 40 244,80
g 50 1,45 1200 14 000 1 16,80 12 201,60
< 60 1,75 1200 13 000 1 15,60 12 187,20
-

o

N

URSA SF 35 PLUS [&,
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

% A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al
Tloustka Tepelny odpor R, Sifka Délka Pocet kust v roli Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2-K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m?)

120 3,50 1200 4 400 5,28 126,72
140 4,10 1200 4000 1 4,80 115,20
160 4,70 1200 3500 1 4,20 24 100,80
180 5,25 1200 3200 1 3,84 24 92,16
200 5,85 1200 2 800 1 3,36 24 80,64
220 6,45 1200 3800 1 4,56 12 54,72
240 7,05 1200 3500 1 4,20 12 50,40

URSA SF 35, URSA DF 35H
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

@ A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al
Tloust'ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kusu v roli Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m?-K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m?)

ﬁ 1,75 1 200 8 500 10,200 244,800
= 80 2,35 1 200 6 400 1 7,675 24 184,325
100 2,90 1200 7 000 1 8,400 12 100,800
120 3,50 1 200 4 400 1 5,280 24 126,720
140 4,10 1200 4 000 1 4,800 24 115,200
160 4,70 1 200 3 500 1 4,200 24 100,800
- 180 5,25 1 200 3200 1 3,840 24 92,160
% 200 5,85 1200 2 800 1 3,360 24 80,640
220 6,45 1 200 3 800 1 4,560 12 54,720
240 7,05 1 200 3500 1 4,200 12 50,400
260 7,60 1 200 2 800 1 3,360 12 40,320
280* 8,20 1200 2 500 1 3,000 12 36,000
URSADF 35 [&), EQV'T!(.AI . v’
LEL oy VI niverzalni izolace pro Sikme
MW-EN-13162-T2-D5(70,-)-MU1-AFr5 stfechy a vodorovné konstrukce

% A @ A, = 0,035 W/m-K @ Al
Tloust'ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet roli Pocet vrstev Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2K/W) (mm) (mm) v balem (ks) | na sobe (ks) (m?) (ks) (m?)

DUO 80* 2,25 1200 4 050 9,72 174,96
100* 2,85 1200 6 500 1 1 7,80 140,40
120* 3,40 1200 5 400 1 1 6,48 18 116,64
140* 4,00 1200 4 600 1 1 5,52 18 99,36
160* 4,55 1200 4000 1 1 4,80 18 86,40
180* 5,10 1200 3600 1 1 4,32 18 77,76
200* 5,70 1200 3200 1 1 3,84 18 69,12

DUO - v roli jsou vZdy 2 pasy shodné tloustky na sobé. 2 pasy na sobé lze po rozbaleni pouZit bud’ dohromady (napr. 260 mm), nebo je od sebe oddélit a pouZit kaZdy pas zvlast (napt. 2x80 mm).

* Po dohodé.

ED  Pro Novou zelenou sporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
napf. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_USF35_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF35_PLUS_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_SF35_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/04/technicky-list-URSA-DF-35.pdf

URSA PUREONE DF 39 @

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5 S

g

-

@ A @ A, = 0,039 W/im K @ Al n

-

(mm) m?-K/W) (mm v baleni (ks) | na sobé (ks) (ks (mZ) =

1 00 1250 9000 1 2 22 500 é

_ 1,25 1250 7000 1 2 17,500 24 420 )

~ DUD6O 1,50 1250 6000 1 2 15,000 24 360 S

. 80 2,05 1250 9000 1 1 11,250 24 270 —

. 100 2,55 1250 7000 1 1 8,750 24 210 N
120 3,05 1250 6000 1 1 7,500 24 180
w0 3,55 1250 5800 1 1 7,250 24 174
160 4,10 1250 5200 1 1 6,500 24 156
. 180 4,60 1250 4300 1 1 5,375 24 129
200 5,10 1250 3800 1 1 4,750 24 114
20 5,60 1250 3200 1 1 4,000 18 72

DUO - v roli jsou vzdy 2 pasy shodné tloustky na sobé. 2 pasy na sobé Ize po rozbaleni pouZit bud’ dohromady (napf. 260 mm), nebo je od sebe oddélit a pouZit kazdy pas zvlast (napr. 2x80 mm).

URSADF38 [
MW-EN-13162-T2-D5(70,-)-MU1-AFr5

% A @ A, = 0,038 W/m-K @ Al
Tloustka | Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet roli Pocet vrstev Obsah baleni | Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2K/W) (mm) (mm) v baleni (ks) | na sobé (ks) (m2) (ks) {mz)

DUO 40* 1,05 1250 9000 1 22,500

DUO 50 1,30 1250 7000 1 2 17,500 24 420

DUO 60 EB55 1250 6000 1 2 15,000 24 360
80 2,10 1250 9000 1 1 11,250 24 270
100 2,60 1250 7000 1 1 8,750 24 210
120 3,15 1250 6000 1 1 7,500 24 180
140 3,65 1250 5600 1 1 7,000 24 168
160 4,20 1250 4900 1 1 6,125 24 147
180 4,70 1250 4300 1 1 5,375 24 129
200 5,25 1250 3800 1 1 4,750 24 114
220 5,05 1250 3200 1 1 4,000 24 96

DUO - v roli jsou vzdy 2 pasy shodné tloustky na sobé. 2 pasy na sobé Ize po rozbaleni pouZit bud’ dohromady (napf. 260 mm), nebo je od sebe oddélit a pouZit kazdy pas zvlast (napr. 2x80 mm).

* Po dohodé.

DOPORUCENA SKLADBA - URSA STRECHA STANDARD

KRYTINA - Kryci vrstva, ktera chrani nosnou konstrukci strechy proti zatékani a jinym
povétrnostnim vlivim
LATE CI CELOPLOSNY ZAKLOP - nosna konstrukce pro krytinu .
ODVETRAVACI VZDUCHOVA MEZERA - mezera ¢i dutina, o min. tloustce dle CSN
73 1901. Zacina nasavaci otvory v oblasti okapni a odvadi vlhky vzduch smérem nahoru
do hiebene strechy, kde jsou umistény odvétravaci otvory a to v kazdém krokevnim poli
DIFUZNI VRSTVA, pojistna hydroizolace — difuzné otevreny material, ktery zabranuje proni-
kani vlhkosti dovnitt, ale umozZiiuje odvod vlhkosti smérem ven, URSA SECO SD 0,025
TEPELNA I1ZOLACE - material URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL
KROKEV
PAROTESNICI VRSTVA - parozabrana URSA SECO SD 100 (difuzné uzaviena folie,
ekvivalentni difuzni tloustka s, = 100 m), parobrzda URSA SECO SD 2 (¢astecné difuzné
oteviena folie, ekvivalentni difuzni tloustka s, = cca 2 m), nebo parobrzda s proménlivym
difuznim odporem URSA SECO SDV PLUS (0, 2 <s,£20m)
8 INSTALACNi PREDSTENA - miize byt vyplnéna |zolaC| pokud neni nad prostorem

se zvysenou vlhkosti (koupelna, kuchyné apod.)
9 KRYCI VNITRNI VRSTVA - na bazi dreva, sadrokartonu ¢i sadrovlakna

~ W R

~No o,

ED  Pro Novou zelenou Gsporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci dolozi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-DF-39-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_DF38_072021-1.pdf

2) lzolace pFicek, stén a podhledu

Lehké pricky s pouzitim izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE
preddi v mnoha smérech pricky zdéné, pri nizich tloustkach je mozné dosah-
nout lepsich akustlckych parametrl. Izolace URSA je do pricek instalovana jako
akusticka vloZka, diky ni dochazi v prickach k vyraznému Gtlumu hluku. Zvuko-
va energie se tak ¢astecné pfemeéni na energii tepelnou a tim se hluk rapidné
snizuje.URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE maximalné odolavaji hluku, brani

prostupu tepla a snizuji pozarni riziko staveb.
Vice informaci se dozvite v nasi aplika¢ni broZure: Pricky, ochrana pred hlukem.

Produkty URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE

Vyrobky z mineralni viny URSA slouzZi jako ucinna pohltiva vypln lehkych pri¢ek pri minimalni objemové hmotnosti.
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

o))@ o)
@ A @ A, = 0,037 W/m-K @ Al

Tloust'ka Tepelny odpor R, Sitka Delka Pocet kusu v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety
(mm (m?-K/W) (mm (mm) (ks (m?) (ks) (m?)

AKUSTICKY ROZHODUJICi VLASTNOSTI MINERALNI IZOLACE U PRODUKTU URSA

Trida zvukové pohltivosti: A - velmi vysoka pohltivost ¢ o (0,90; 0,95; 1,00) « EN I1SO 11654

Zvukova pohltivost je schopnost materialu pohlcovat zvuk. Cinitelem zvukové pohltivosti rozumime
pomeér pohlceného akustického vinéni k dopadajicim zvukovym vinam. Tento pomeér pak urcuje tFidu
zvukové pohltivosti. Uvedena hodnota o je blizka o =1, tudiz URSA materialy jsou vysoce acinné.

Odpor proti proudéni vzduchu: AFr5 25 kPa.s/m? e EN 29053

AFr nam udava Groven mérného odporu proti proudéni vzduchu. Jde vlastné o miru, ktera nam
fika, jak mineralni izolace dokaze vzdorovat proudicimu vzduchu. Aby izolace fungovala jako akus-
ticky tlumi€, musi mit AFr > 5 kPa.s/m2.

Vhodné materialy pro izolaci pricek, stén a podhledd
URSA PUREONE TWP 37 @

1,05 1250 9,375 337,50
135 625 1250 10 7,820 36 281,26
1,60 625 1250 8 6,250 36 225,00
2,15 625 1250 6 4,687 36 168,75
2,70 625 1250 B 3,906 36 140,63
3,20 625 1250 4 34125 36 112,50
BYI5 625 1250 B 2,343 36 84,38
4,30 625 1250 3 2,343 36 84,38

URSATWP 1 &,
MW-EN-13162-T3-D5(70,-)-MU1-AFr5

@ A @ A, = 0,038 W/m-K @ Al
Tloustka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kusu v baleni Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m>-K/W) ( mm) (mm) (ks} (m?) (ks} (m?)

1,05 1250 9,375 337,50
50 1,30 625 1250 10 7,820 36 281,26
60 i855 625 1250 8 6,250 36 225,00
80 2,10 625 1250 6 4,687 36 168,75
100 2,60 625 1250 5 3,906 36 140,63
120 3,15 625 1250 4 3,125 36 112,50

* Po dohodé.

ED  Pro Novou zelenou Gsporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/02/Pricky-Ochrana-pred-hlukem.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-TWP37-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List-_URSA_TWP1_072021-1.pdf

URSA PUREONE TWF 37 @
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

D -

@ A, = 0,037 W/m-K

@Al

(mm) (m?K/W) (mm)** (mm) (ks) (ks) (m?) (ks) (m ?)
- 1,05 7500 18,75 337,5
- 1,35 625 7000 2 2 17,50 24 420,0
- 1,60 625 5000 2 2 12,50 24 300,0
- 2,00 625 9000 2 1 11,25 24 270,0
- 2,15 625 7000 2 1 8,75 24 210,0
- 2,70 625 7000 2 1 8,75 24 210,0

DUO - v roli jsou vZdy 2 pasy shodné tloustky na sobé a 2 vedle sebe. 2 pasy na sobé Ize po rozbaleni pouZit bud’ dohromady (napf. 80 mm), nebo je od sebe oddélit a pouZit kazdy pas
zvla3t' (napt. 2x40 mm).

URSATWF 1 FONO [&,
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

NOVINKA 4

D -

@ A, = 0,039 W/m-K

@ ~

Akusticka izolace pro p¥icky,
stény a podhledy

Tloustka | Tepelny odpor RD Sitka Délka Pocet roli v bal. | Pocet vrstev na sobé | Obsah baleni Baleni/paleta m?/paleta
(mm) (m?-K/W) (mm)** (mm) (kS) (ks} (m?) (kS) (mz)

DUO 40 1,00 9000 22,50
DUO 50 1,25 625 7000 2 2 17,50 24 420
DUO 60 1,50 625 6000 2 2 15,00 24 360
80 2,05 625 8000 2 1 10,00 24 240
100 295 625 7000 2 1 8,75 24 210

DUO - v roli jsou vzdy 2 pasy shodné tloustky na sobé a 2 vedle sebe. 2 pasy na sobé Ize po rozbaleni pouzit bud' dohromady (napt. 80 mm), nebo je od sebe oddélit a pouZit kazdy pas
zvlast (napt. 2x40 mm).

URSAAKP 2/V [&
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr10

% A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al
Kasirovano Cernou netkanou sklotextilii.
Tloust’ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kust v baleni Obsah baleni Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2K/W) {mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (mz)

0,55 1250 18,0
30* 0,85 600 1250 16 12,0 20 240
40* E[%115) 600 1250 12 9,0 20 180
50* 1,45 600 1250 10 7,5 20 150

Cinitel zvukové pohltivosti «_ dle CSN EN ISO 354

Frekvence (Hz) 1000 2000 4000
0 2mm | 009 022 05 074 08 092
o somm o022 0,53 0,99 1,05 1,03 1,04

* Po dohodé.
**Specialni $irka na rozte¢ nosného rostu.

ED  Pro Novou zelenou Gsporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci dolozi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
Z> napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-List-URSA_PUREONE-TWF37-CZ.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2022/10/tl-ursa-twf1-fono.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_AKP2V_072021-1.pdf

3) lzolace fasad

PROVETRAVANE FASADY

Provétravané fasady jsou stale vice oblibeng, at uz u novostaveb ¢i u rekonstrukci.
Vyhody provétravanych zateplovacich systémd s mineralni izolaci URSA:

¢ Minimalizace Unik{ tepla

(]
<
2
uw
m
o
<
]
o
N

* Ochrana proti prehrivani
* Eliminace kondenzace vlhkosti v nosné konstrukci
* Akusticky Gtlum, tiché vnitini prostredi

* Zajisténi pozarni bezpecnosti

* ProdlouZeni Zivotnosti nosné konstrukce

* Aplikace je moZna i v extrémnich venkovnich podminkach

* VSechny fasadni materialy jsou v celém prurezu hydrofobizovany

URSA KDP 32/V &\
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

M A @ A, =0,031 W/m-K @ Al o -
Kasirovano zlutou netkanou sklotextilii.
Tloust'ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kusu v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety
( mm) (m?K/W) ( mm) (mm) (kS) (m?) ( ks} (m?)

1,90 1250 6,2500 125,000
80 2,55 625 1250 6 4,6875 20 93,750
100 3,20 625 1250 5 3,9063 20 78,125
120 3,85 625 1250 4 3,1 250 20 62,500
140 4,50 625 1250 3 2,3428 20 46,878
160 B A3 625 1250 B 2,3438 12 28,125
180 5,80 625 1250 3 2,3444 12 28,127
200 6,45 625 1250 2 1,5650 12 18,750

URSA FDP 32/V-S
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

M A @ A, =0,031 W/m-K @ Al . . -
Kasirovano cernou netkanou sklotextilii.
Tloust'ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kust v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety
(mm) (m2K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m2

1,90 1250 6,00
80* 2,55 600 1250 6 4,50 20 90
100 3,20 600 1250 5 BY/5) 20 75
120 3,85 600 1250 4 3,00 20 60
140 4,50 600 1250 3 2,25 20 45
160 5,15 600 1250 B 2,25 12 27
180 5,80 600 1250 3 2,25 12 27
200* 6,45 600 1250 2 1,50 12 18

* Po dohodé.

ED  Pro Novou zelenou Gsporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
222> napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_KDP32V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FDP32V_072021-1.pdf

URSAKDP 2/V [&
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

(=]

<T

wn

<t

@ A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al o . —

Kasirovano zlutou netkanou sklotextilii. 3

<<

Tloust’ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kusu v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety —

(mm) (m2-K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m?)

1,15 1250 9,3750 28 262,500
50 1,45 625 1250 10 7,8200 28 218,760
60 1,75 625 1250 8 6,2500 28 175,000
80 2,35 625 1250 6 4,6875 28 131,250
100 2,90 625 1250 5 3,9100 28 109,380
120 3,50 625 1250 4 3,1250 28 87,500
140 4,10 625 1250 3 2,3438 28 65,628
160 4,70 625 1250 3 2,3438 20 46,875
180 5,25 625 1250 3 2,3440 20 46,875
200* 5,85 625 1250 3 2,3440 20 46,875

URSA FDP 2/V-S &
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

% A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al . . -
Kasirovano cernou netkanou sklotextilii.
Tloust'’ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kusu v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety
(mm) (m2-K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (mz)

il7/s 1250 6,00
80 233 600 1250 6 4,50 32 144
100 2,90 600 1250 5 3,75 32 120
120 3,50 600 1250 4 3,00 32 96
140 4,10 600 1250 3 2,25 32 72
160 4,70 600 1250 8 2,25 32 72
180 5,25 600 1250 3 2,25 20 45
200 5,85 600 1250 3 2,25 20 45

URSAFKP 2 &
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr10

% A @ A, = 0,034 W/m-K @ Al
Tloust'’ka Tepelny odpor R, Sitka Délka Pocet kust v baleni Obsah baleni Baleni/paleta Obsah palety
(mm) (m2K/W) (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) mz)

285 1250 4,50
100* 2,90 600 1250 5 3,75 36 135
120* 3,50 600 1250 4 3,00 36 108
140%* 4,10 600 1250 B 2,25 36 81
160* 4,70 600 1250 3 2,25 36 81

* Po dohodé.

Pro Novou zelenou usporam 2021+ uz neni treba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci dolozi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
= napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.

11


https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_KDP2V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FDP2V_072021-1.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/07/Technicky_List_URSA_FKP2_072021-1.pdf

4) lzolace podlah

Viynikajici krocejova izolace, ktera vyuziva prednosti dlouhého skelného
vlakna. Je velice pruznd, nelame se a nedeformuje pfi naslapu

URSA UDP [&
MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-WL(P)-MU1-SD10-CP5-AFr10

% A @ A, = 0,032 W/m-K @ A1
Tloust'ka | Tepelny odpor R, | Dynamicka tuhost SD Sitka Délka Pocet kust v baleni | Obsah baleni | Baleni/paleta | Obsah palety
(mm) (m2-K/W) MN/m? (mm) (mm) (ks) (m?) (ks) (m?)
20 600 20 12 180

0,60 <10 1250 15,00

30 0,90 <7 600 1250 13 9,75 12 117
40 1,25 <7 600 1250 10 7,50 12 90

IZOLACE PODLAH

5) Foukana izolace

URSA Pure Floc &,

Bezformaldehydova foukana izolace.

Jeden material pro vsechny aplikace
Rychla a snadna aplikace

Nejlepsi deklarovana lambda 0,034- 0,036
Trida reakce na ohen A1, nehorlava
Paropropustna

Odolna proti plisnim

Neprasi

Vyborné tlumi hluk

Cisté prirodni — zdravotné nezavadna

w
(&)
<
-
o
)
<
=
<
x
=)
o
(TS

Hmotnost baleni Baleni/paleta Hmotnost/paleta
(%)) (ks) (kg)

16,6 39ks 647,4

Typicke aplikace

Metoda volného foukani

Metoda foukani do uzavienych dutin

Y @

%
t
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ED  Pro Novou zelenou Gsporam 2021+ uz neni tfeba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
22> napt. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.

12


https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-List-URSA_UDP_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2022/05/tl-ursa-pure-floc.pdf

6) lzolace pro konstrukce namahané vodou a tlakem

e |zolace spodni stavby
e |zolace pod zakladové desky
e |zolace obracenych plochych strech

Vyhody zateplovacich systémd s izolaci URSA XPS pro spodni ¢ast stavby:

* Vysoka pevnost v tlaku

¢ Minimalni nasakavost zarucujici dlouhodobou odolnost proti spodni vodé
* Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani

* Rezistence vidi hnilobé

¢ Jednoducha manipulace a instalace

* Nizka hmotnost

e Chrani hydroizolaci proti mechanickému poskozeni

URSA XPS N-llI-L

XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300*-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)120**-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100**
*30-40mm: 200 kPa  **50-120mm

‘ Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m? Oa,,;mgv“ w

[@

KONSTRUKCE NAMAHANE VODOU A TLAKEM

akce
»(® ng o4,

0,033 0,90 1265 10,50 126,0
40 0,033 1,20 615 1265 7,50 10 12 90,0
50 0,033 1,50 615 1265 6,00 8 12 72,0
60 0,033 1,80 615 1265 5,25 7 12 63,0
80 0,035 2,25 615 1265 3,75 5 12 45,0
100 0,036 25 615 1265 3,00 4 12 36,0
120 0,036 3,30 615 1265 2,25 3 14 31,5

URSA XPS N-III-L TWINS  [&
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR150-S5150

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m?

140* 0,033 4,00 1265 2,25 3

160* 0,033 4,80 615 1265 1,50 2 16 24

180* 0,033 5,45 615 1265 1,50 2 14 21

200* 0,035 5,70 615 1265 1,50 2 12 18

220* 0,035 6,25 615 1265 1,50 2 12 18

240* 0,035 6,85 615 1265 1,50 2 10 15
* Po dohodé.

Pro Novou zelenou usporam 2021+ uz neni treba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci dolozi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
= napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-III-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_XPS-N-III-L-TWINS-CZ_fin.pdf

KONSTRUKCE NAMAHANE VODOU A TLAKEM

s}
a
4
o
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o
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=

URSA XPS N-V-L
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m?

0,034 1,45 1265 6,00 8 72,0
60* 0,034 1%/5 615 1265 5,25 7 12 63,0
80* 0,036 2,20 615 1265 BY/5 5 12 45,0
100* 0,037 2,70 615 1265 3,00 4 12 36,0
120* 0,037 3,20 615 1265 2,25 3 14 31,5

URSAXPS N-VII-L &=
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)230-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100

Plocha desky je 600 x 1250 mm = 0,75 m?

0,035 1,65 1265 5,25 7 63,0
80* 0,035 2715 615 1265 BY/5 3 12 45,0
100* 0,036 2,70 615 1265 3,00 4 12 36,0
120* 0,037 3,20 615 1265 2,25 3 14 31,5

7) Izolace soklu
a<eakce na o

URSA XPS N-Il-PZ-I (&
20-40mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)200-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200
50-120 mm: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

0,031 0,60 1250 A35,7/5 189,0
30 0,033 0,90 600 1250 10,50 14 12 126,0
40 0,033 1,20 600 1250 7,50 10 12 90,0
50 0,033 1,50 600 1250 6,00 8 12 72,0
60 0,033 1,80 600 1250 5,25 7 12 63,0
80 0,035 2,25 600 1250 3/5 5 12 45,0
100 0,036 2,75 600 1250 3,00 4 12 36,0
120 0,036 3,30 600 1250 2,25 3 14 Bl

[@

URSA XPS N-llI-PZ-I TWINS
XPS-EN-13164-T1- CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

140* 0,033 4,00 1250 2,25 3

160* 0,033 4,80 600 1250 1,50 2 16 24

180* 0,033 5,45 600 1250 1,50 2 14 21

200* 0,035 5,70 600 1250 1,50 2 12 18

220* 0,035 6,25 600 1250 1,50 2 12 18

240* 0,035 6,85 600 1250 1,50 2 10 15
* Po dohodé.

ED  Pro Novou zelenou usporam 2021+ uZ neni treba dokladat SVT vyrobku, pouze se pro dotaci doloZi doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti vyrobku,
> napr. technicky list ¢i Prohlaseni o vlastnostech.
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https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-V-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/08/Technicky-list-URSA-XPS-N-VII-L-CZ_25082021.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_-XPS-N-III-PZ-I-CZ_fin.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2021/01/Technicky-list-URSA_-XPS-III-PZ-I-TWINS-CZ_fin.pdf

8) Systémove prvky URSA SECO

URSA SECO SD 0,025 @ Kontaktni pojistné hydroizolacni folie. Lze pouZit na bednéni, s, = 0,025 m.
URSA SECO SD 0,025

Sirka 1 500* mm

délka 50 m

obsah 75 m?/role
pocet 24 role/paleta
obsah 1 800 m?/paleta

URSA SECO SDV PLUS @ Parobrzda s proménlivou ekvivalentni difuzni tloustkou, 0,2 <'s, < 20 m.
URSA SECO SDV PLUS

sirka 1 500 1 500 mm

délka 20 40 m

obsah 30 60 m?/role

pocet 63 42 role/paleta

obsah 1890 2520 m?/paleta
URSA SECO SD 2 [& Parobrzda, s, cca 2 m.

URSA SECO SD 2 -

$irka 1 500* mm oo,

délka 50 m :

2

obfah 75 m?/role A \ .
pocet 20 role/paleta

obsah 1500 m?/paleta
URSA SECO SD 100 gﬂ Parozabrana, s, > 100 m.

URSA SECO SD 100

Sirka 2 000 mm \

délka 25 m \'w.

obsah 50 m?/role Y .
pocet 100 role/paleta

obsah 5 000 m?/paleta

URSA SECO PRO INVERSO @ Drenazné-separacni difuzné oteviena folie pro obracené stfechy nad XPS, “WSL".

-
Sirka 3000 3000 mm
délka 50 100 m
obsah 150 300 m?/role i
podet 35 30 role/paleta '
obsah 5250 9 000 m?/paleta

URSA SECO KA @ Velmi pevna a pruzna LDPE tésnici paska vyztuZena diagonalni polyesterovou vrstvou.
URSA SECO KA

Sirka 60* mm

délka 25 m/role
obsah 250 m/baleni
pocet 10 roli/baleni
obsah 42 baleni/paleta

URSA SECO KP @ Lepici paska ze specialniho papiru s ochrannou PE vrstvou.
URSA SECO KP

Sitka 60* mm w

délka 40 m/role
obsah 320 m/baleni
pocet 8 roli/baleni
obsah 48 baleni/paleta

URSA SECO DKS @1 Trvale elasticky a vysoce prilnavy lepici a tésnici tmel. re
URSA SECO DKS o
obsah 310* ml :
pocet 12 ks/baleni &
pocet 96 ks baleni/paleta

* Po dohodé.


https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-0-025.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SDV-Pl
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SD-2.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-SD-100.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-PRO-INVERSO.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-KA.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-KP.pdf
https://www.ursa.cz/wp-content/uploads/2023/09/tl-Seco-DKS.pdf

Co je dobreé vedet?
CO RiKA PRODUKTOVA ETIKETA?

L
URSa

URSA PUREONE DF 39

c €03 0672

/EU/ MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

/DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ,DI,DAD-dk
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4: 0,039 [W/(m*K)]
Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht

Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)
/CZ/ Univerzalni tepelné izolaéni plst z mineralni viny (MW)

Neobsahuje $kodlivé latky ve smyslu smérnice 97/69/ES (Pozn.Q)

JAT/ Anwendungstyp MW- nach ONORM B6000

/SI/ Steklena volna - zakon o gradbenih proizvodih

/PL/ I1zolacji cieplnej | akustycznej w budownictwie.

PUREONE DF 39
DoP-No: 49UPO39NRN18021

E @W http://dop.ursa-insulation.com

Tﬁ' EN 13162:2012+A1:2015

011-7D089 Factory made mineral wool (MW) products
Thermal Insulation for Buildings

T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
140

RAL

Thickness d, [mm]

Thermal conductivity A,

Thickness [mm]

2139258 175

Lenght [mm] Widht [mm]

5800 x 1250

0,039
3,55

[W/m*K)]

Thermal resistance
coefficient R [m?*K/W]

Piece (s) Surface  [m?] |
1 7,25¢
4 "017916"475439 1912180328 V-8A01-L1

bonus | [Reaction to fire (RtF)

Al

URSA Deutschland GmbH www.ursa.de
C.-F.-Benz-Str. 46-48 D-04509 Delitzsch

!

Reclay rorsystem

Legenda:
Nazev produktu
CE kdd dle EN 13162
Zakladni popis
Loga udélenych certifikatd a jinych identifikaci
Kod vyrobku
Carovy kod (EAN)
Tloudtka izolace (mm)
Pocet kusu v roli

Datum a Cas vyroby produktu
- Cist odzadu den, mésic, rok, minuty, hodina

Délka role (mm)

Pocet metr( ctverecnich v roli

Identifikace vyrobni linky

Sivka role (mm)

CE certifikat pro EU i s Cislem vydani

DoP prohlaseni o vlastnostech
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti, A,
Deklarovany tepelny odpor, R

Trida reakce na ohen

Vyrobni zavod

ZAKLADNi MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY

Akustickou charakteristiku urCuje odpor proti proudéni
vzduchu AFr e EN 29053. Zakladni pozadavek
klasifikace pro akustické izolace je AFr5 [kPa.s/m?].

ProtipoZarni charakteristiku stanovuje norma
CSN EN 13501-1. Mineralni izolace URSA je zafazena
v tridé reakce na ohen Al - nehotlava.

Tepelna charakteristika je dana soucinitelem tepelné
vodivosti A, (W/m.K). Tento ukazatel je definovan
vyrobcem statistickou metodou. Cim nizsi ,lambda®,
tim |épe material izoluje.

CO RiKA 0 VYROBKU CERTIFIKACNi KOD?

Certifika¢ni kod charakterizuje dalSi vlastnosti mineralni izolace, napf.:

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-MU1-WL(P)-SD10-CP5-AFr5

EN13162 T DS

MU WL(P) SD cP AFr

Norma, ktera
pojednava

o tepelné izola¢nich
vyrobcich pro
stavebnictvi. Jedna
se o primyslové
vyrabéné vyrobky

z mineralni viny
(MW). Predepisuje
zplsob deklarace
vlastnosti materialu
a predepisuje
zkuSebni metodu,
zplsob posouzeni
shody, oznacovani
a etikety.

TRIDA TOLERANCE
TLOUSTKY

Produkt je dle EN
13162 zarazen

do tFidy tolerance
tloutky na zakladé
méFeni pfi normovém
zatizeni. T1 az T5

50 Pa, Té6 a T7 pod
zatizenim 250 Pa.
vhodné pro vyplnéni
izolovaného prostoru
ikmych stfech maji
tloustky T2-T3. Hutné
materialy vhodné

k izolovani krocejového
hluku maji vy3si tridu
tolerance tloustky
T6-T7.

ROZMEROVA
STABILITA ZA URCITE
TEPLOTY

Urcuje se pri
definovanych
teplotnich
podminkach podle
EN 1604. Izolacni
materialy URSA ze
skelné viny jsou
oznaceny zkratkou
DS(70,-) a jsou

z hlediska své tvarové
stability mimoradné
vhodné pro pouziti
napr. u sikmych
strech s velkym
kolisanim teplot.

PROPUSTNOST DLOL}HODOBA DYNAMICKA TUHOST ~ STLACITELNOST ODPOR PROT| PROUDENI VZDUCHU
PRO VODNI PARU NASAKAVOST Dle EN 29053 Stlacitelnost CP se  Urcuje se dle CSN EN I1SO 9053-1
Propustnost Dle EN 12087 je vyrobek odolava stanovi pro vyrobky a udava se v kPa.s/m2 Pro akustické

pro vodni paru

se deklaruje

dle EN 13162

pro stejnorodé
produkty jako faktor
difuzniho odporu

W, pro vyrobky
nestejnorodé nebo
s povrchovou
Upravou jako difuzni
odpor. Izolaéni
materialy ze skelné
viny URSA jsou
difuzné oteviené
(u= 1) a jejich odpor
proti difuzi vodnich
par je tedy stejny
jako difuzni odpor
vzduchu.

vyrobek v celém
svém priirezu
hydrofobizovan,
jeho vlakno

je obaleno
hydrofobizaci

a lépe a rychleji
odvadi vodu.
Vysledek zkousky
nesmi pri
dlouhodobém
Castecném
ponoreni prekrocit
limit 3,0 kg/m2.
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normové danému
dynamickému
zatizeni, které

je zplisobené
krocejovym hlukem.
Dynamicka tuhost
udava hodnotu

na stupnici po
ANM/m3. Cim nizsi
hodnoty dynamicke
tuhosti, tim lepsi
izolace proti
krocejovému hluku.

v tfidach T6 a T7
jako rozdil mezi dL
a dB, kde tloustka
dL se zjist'uje pri
zatizeni 250 Pa,
tloustka dB se
zatizenim 120 Pa
a po odstranéni
tohoto zatiZeni

se stanovi rozdil
pred a po zkousce.
Stlacitelnost

je CP=dL-dB.

Coz je velitina
zavisla na celkové
tloust'ce izolace.
Stlacitelnost je
dlileZity parametr
u izolatnich desek
proti kroCejovému
hluku.

izolace je minimalni hodnota
mérného odporu proudiciho
vzduchu 5 kPa.s/m2. Optimalniho
tlumu hluku $iteného vzduchem
Ize dosahnout pomoci pruznych
izolatnich materiald s otevienou
strukturou. Izolaéni materialy

ze skelné viny URSA jsou tedy
jednim z nejacinnéjsich akustickych
izolantd.

AFr se nesmi zaménovat s hodnotou
A-tridou zvukové pohltivosti e

o, (0,90; 0,95; 1,00) « EN IS0 11654.
Zvukova pohltivost je schopnost
materialu URSA pohlcovat dopadajici
zvuk. Cinitelem zvukové pohltivosti
rozumime pomér pohlceného
akustického vinéni k dopadajicim
2zvukovym vinam. Produkty URSA
jsou maximalné zvukové pohltive,
viz. tabulka na str. 18-19.



Uzitecneé informace

Co musi obsahovat objednavka?

e Specifikace objednavaného materialu (nazev, tloustku, rozméry, pripadné SAP Cislo)
e Objednavané mnoZstvi - poCet palet nebo balikd, pripadné m? ¢i m?

¢ PoZzadovany termin dodani (v pfipadé postupného vyvozu, harmonogram)

e Dodaci adresu mista vykladky (ulice, mésto, PSC)

e Kontaktni osobu, véetné telefonického spojeni

e V pripadé potfeby i informaci o zplsobu vykladky — komplikace ohledné vjezdu atd.
e Objednavka je zpracovana neprodlené po jejim doruceni

Vykladka

o Vlykladku si zajist'uje kupujici v misté vykladky na své naklady a v co nejkratSim case po prijezdu kamionu.

¢ Paletovany material se sklada pomoci VZV, pokud nebylo domluveno jinak. V pripadé volné lozeného materialu si
kupujici odebira z kraje korby.

e Zbozi je kupujici povinen zkontrolovat a pripadné nesrovnalosti zapsat do dodaciho listu.

Dodaci podminky

Velikost objednavky na jedno misto dodani: Cena dopravy bez DPH
5 a vice palet ZDARMA
4 palety 500K¢
3 palety 1 000Kc
2 palety 1 500Kc
1 paleta 2 000K¢

Minimalni objednavkové mnozstvi je 1 ucelena paleta.
Priplatek za zavoz solo autem (bez privésu): 1 000 KE*.
Rozbaleni palety: 200 Ké*/kazdy produkt s lambdou 0,035 W/m.K a nizsi.

Jak postupovat v pripade reklamace?

e Pro zahajeni jakéhokoliv reklamacniho Fizeni je potreba dolozit potvrzeny dodaci list.

e V pripadé, Ze se jedna o nesrovnalost zjisténou jiz pri prejimce zboZi — zjevné vady, nespravny material, $patné oznaceni apod., je
nutné tyto nesrovnalosti vyznacit na dodacim listé a ten opatfit podpisem fidice a zodpovédnou osobou prijemce.

e Zjisténé kvalitativni vady materialu neprodlené oznamte prodavajicimu, vadny material neinstalujte do konstrukce! Zajistéte
fotodokumentaci a etiketu vadného materialu. Obchodni zastupce URSA CZ s vami sepise reklamacni protokol.

e Reklamacéni Fizeni probiha v souladu s platnymi Vseobecnymi obchodnimi podminkami URSA CZ.
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Jak skladovat materialy URSA?

Materialy URSA jsou dodavany balené na drevéné paleté a opatrené folii, ktera zajistuje kompaktnost palety
pri prepravé a takeé slouzi jako ochrana pred povétrnostnimi vlivy. Takto zabalené palety lze skladovat ve vnéjsich
prostorach za splnéni nasledujicich podminek:

Paleta musi byt zabalena v originalnim Palety se smi skladovat ve vice vrstvach jen za predpokladu,
a neporuseném obalu. Ze budou umistény s presahem (do pyramidy).

Palety se musi skladovat na rovné a suché Rozbalené palety musi byt chranény pred
plose s dostate¢nym odvodnénim tak, povétrnostnimi vlivy.
aby nedoslo k navlhnuti palety v pripadé
privalovych srazek.

Rizika nespravného skladovani

o Nespravné vrstveny material mlzZe zpusobit sesunuti ¢i kolaps a tim nebezpeci pro zboZi i personal.

¢ Pfi dlouhodobém vnéjsim skladovani a plsobeni rozdilnych teplot mGze uvnitfr materialu dojit ke kondenzaci vzdusné
vlhkosti a jeji kumulaci.

e UV zareni a ménici se povétrnostni podminky zplsobuji degradaci vnéjsiho obalu, ktery plni funkci primarni ochrany
pred vnéjsimi vlivy a tim se zvySuje riziko poskozeni materialu. V takovém pripadé doporucujeme palety prikryt
napriklad plachtou a zatiZit.

¢ Dlouhodobé skladovani na nevhodném podloZi muze zpGsobit vzlinani vihkosti pfes drevénou paletu a jeji kumulaci
v materialu.

Vady zpusobené nespravnym skladovanim nemohou byt predmétem reklamace.
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KONTAKTY:

JIHOZAPADNI CECHY + PRAHA:

Radek Némec Martin JeZek

E-mail: E-mail:
radek.nemec@etexgroup.com martin.jezek@etexgroup.com
Tel.: 602 358 091 Tel.: 602 130 706

- ° s
USTI
NAD LABEM

> o ’
CESKE
BUDEJOVICE

ZAKAZNICKY SERVIS:

Monika Prochazkova
monika.prochazkova@etexgroup.com
Tel.: 281 017 304

TECHNICKE PORADENSTVI URSA

Radek Skokan

E-mail:
radek.skokan@etexgroup.com
Tel.: 602 439 827

LJ
HRADEC
KRALOVE

Rostislav Zak

E-mail:
rostislav.zak@etexgroup.com
Tel.: 602 358 092

[ d
OSTRAVA

(]
oLomMouc

Pokud potrebujete poradit s aplikaci produktd URSA nebo jste na téchto strankach nenasli informaci,
kterou potrebujete, nevahejte a kontaktujte nas na tech.poradce.cz@etexgroup.com
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URSA CZ s.r.o.

Prazska 16/810
102 21 Praha 10

Tel.: 281 017 374
E-mail: sales.ursa.cz@etexgroup.com
WWW.Ursa.cz

o https://www.facebook.com/ursaczsk/
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